
Loewe bild v

TV

Soluzione da appoggio, girevole
con bild v, sound bar v e table stand v forniti di serie
bild v.65: L* 145,7 / H 91,3 / PP 6,8 / PT 29,0
bild v.55: L* 123,6 / H 78,8 / PP 6,8 / PT 27,0
rotazione manuale (+ / - 20°), guida dei cavi nascosta

Diagonale dello schermo (in cm) / diagonale dello schermo (in pollici): 164/65 , 139/55
Risoluzione (in pixel): Ultra HD (3840 x 2160)
Classe di efficienza energetica UE SDR/HDR: G/G , G/G

Potenza assorbita massima in modalità accesa in watt: 420 / 325
Potenza assorbita  in modalità stand-by: 0,4
Consumo energetico SDR kWh/1000h: 135 , 111

Modello Nr.articolo Codice EAN

  Grigio basalto 65 dr+ 60410D50 4011880171014

55 dr+ 60411D50 4011880171038

55 HD+ 60411D21 4011880173896

55 60411D11 4011880173902

   Alluminio argento floor stand motor v 60804B00 4011880173094

  Grigio basalto adapter bild v stand s 60806D00 4011880171816

floor2ceiling stand 60802D00 4011880171076

floor stand universal 73190D00 4011880170215

floor stand flex 60800D00 4011880171212

  Nero wall mount slim 432 60808W00 4011880172417

wall mount universal 60809W00 4011880172806

Scheda tecnica
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Dimensioni in cm: L = larghezza, H = altezza, PP = profondità prodotto, PT = profondità totale. Salvo modifiche tecniche ed errori. 
* Nell'area della clip Loewe montata lateralmente, la larghezza del televisore può aumentare fino a 1 cm a seconda del tipo di apparecchio.

Soluzioni di installazione 
Sono possibili altre opzioni. Il rivenditore autorizzato sarà lieto di fornire consigli.

Piedistallo motorizzato
floor stand motor v + adapter bild v stand s
bild v.65: L* x H x PP x PT/DB =  145,7 x 136,8 x 6,8 x 68,0 
bild v.55: L* x H x PP x PT/DB = 129,0 x 124,5 x 6,8 x 68,0
rotazione motorizzata (+ / - 45°), guida dei cavi nascosta 
Nota: richiede l'adapter bild v stand s Loewe!

Piedistalli, girevoli
floor2ceiling stand
bild v.65: L* x H x PP x PT/DB = 145,7 x 220-290 x 6,8 x 17,1
bild v.55: L* x H x PP x PT/DB = 123,6 x 220-290 x 6,8 x 17,1
rotazione manuale (+/- 110°), regolabile in altezza (220-290 cm), 
guida dei cavi nascosta, richiede il wall mount slim 432

floor stand flex
bild v.65: L* x H x PP x PT/DB = 145,7 x 128,6 x 6,8 x 54,0
bild v.55: L* x H x PP x PT/DB = 123,6 x 116,1 x 6,8 x 54,0
rotazione manuale (+/-45°), guida dei cavi nascosta, 
con o senza supporto per porta-accessori o soundbar 

floor stand universal
bild v.65: L* x H x PP x PT/DB = 145,7 x 133,0 x 6,8 x 48,5
bild v.55: L* x H x PP x PT/DB = 123,6 x 120,5 x 6,8 x 48,5
rotazione manuale (+ / - 40°), guida dei cavi nascosta

Soluzioni a parete
wall mount slim 432
bild v.65: L* x H x PP x PT/DB = 145,7 x 86,0 x 6,8 x 8,2
bild v.55: L* x H x PP x PT/DB = 123,6 x 73,6 x 6,8 x 8,2
montaggio piatto

wall mount universal
bild v.65: L* x H x PP x PT/DB = 145,7 x 86,0 x 6,8 x 9,9
bild v.55: L* x H x PP x PT/DB = 123,6 x 73,6 x 6,8 x 9,9
montaggio inclinabile



Dati tecnici
Loewe bild v 65 dr+ 55 dr+ 55 HD+  55 

Immagine
Risoluzione dello schermo (in pixel)
Tecnologia display
Diagonale dello schermo (in cm / pollici) / tempo di risposta (in ms) 
Luminanza di picco (in cd/m²) / angolo di visione (h/v)
Ultra HD Scaling / Image+ Active / Contrasto adattivo / 24p 
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™) / WCG
Auto Dimming Video (VBD+) / Auto Dimming Room (OPC)

Ultra HD (3840 x 2160)
OLED (pixel WRGB)
164 / 65 / 1
800 / 120 °
i/i/ h /i
i/i/i/i
h /i

Ultra HD (3840 x 2160)
OLED (pixel WRGB)
139 / 55 / 1
800 / 120 °
i/i/ h /i
i/i/i/i
h /i

Ultra HD (3840 x 2160)
OLED (pixel WRGB)
139 / 55 / 1
800 / 120 °
i/i/ h /i
i/i/i/i
h /i

Ultra HD (3840 x 2160)
OLED (pixel WRGB)
139 / 55 / 1
800 / 120 °
i/i/ h /i
i/i/i/i
h /i

Ricezione
DVB-T2/C/S2 HD1 / Multi ATV / Unicable (EN50494) / Dual Channel
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)
Sat over IP / DVB-C over IP 
Radio DVB

i/i/i/i
i/i/i/i
i/i
i

i/i/i/i
i/i/i/i
i/i
i

i/i/i/i
i/i/i/i
i/i
i

i/i/i/i
i/i/i/i
i/i
i

Audio
Potenza in watt (sinusoidale / musica) / driver (attivo + passivo)
Sistema altoparlanti
Magic moment / a irradiazione in avanti / a irradiazione verso il basso
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD
Adattamento automatico del volume (AVC) / Mimi Defined™ 
Regolazione distinta dei bassi e degli alti / Loudness
Impostazione audio-out: variabile / fisso / subwoofer

2 x 20 / 2 x 40 / 6
Box altoparlanti, bass reflex
h /i/ h
i/i/i/ h / h
i/i 
i/i
i/i/i

2 x 20 / 2 x 40 / 6
Box altoparlanti, bass reflex
h /i/ h
i/i/i/ h / h
i/i 
i/i
i/i/i

2 x 20 / 2 x 40 / 6
Box altoparlanti, bass reflex
h /i/ h
i/i/i/ h / h
i/i 
i/i
i/i/i

2 x 20 / 2 x 40 / 6
Box altoparlanti, bass reflex
h /i/ h
i/i/i/ h / h
i/i 
i/i
i/i/i

Utilizzo
Loewe os / Home Screen (incl. Preferiti)
App Loewe / App Vivid / App my Loewe (tutti: Android + iOS)
Comando vocale con Alexa skills / Vidaa voice
Guida elettronica ai programmi / Ricerca per parola chiave EPG 
Mediatext (HbbTV) / Televideo / Memoria delle pagine
Lingue del menu / Guida correlata al contenuto 
Controllo parentale / Spegnimento automatico / Timer
Instant Channel Zapping / Modalità di avvio rapido
Numero di canali negli elenchi delle emittenti, incl. AV e radio
PIP (AV)3 / Full PIP / Splitscreen TV:televideo
Aggiornamento del software (tramite USB / Internet)
Modalità Hotel (Standard / CEC / IP / RS232)

os6 /i
i/ h /i
i/ h
i/i
i/i/ 2.000
i2 /i
i/i/i
i/i
6.000
i/i/i
i/i
i/i/i/i

os6 /i
i/ h /i
i/ h
i/i
i/i/ 2.000
i2 /i
i/i/i
i/i
6.000
i/i/i
i/i
i/i/i/i

os6 /i
i/ h /i
i/ h
i/i
i/i/ 2.000
i2 /i
i/i/i
i/i
6.000
i/i/i
i/i
i/i/i/i

os6 /i
i/ h /i
i/ h
i/i
i/i/ 2.000
i2 /i
i/i/i
i/i
6.000
i/i/i
i/i
i/i/i/i

Multimedia
Loewe dr+: Capacità di memoria in GB / Registrazione USB / Timeshift
Loewe dr+: Streaming Server / Client / Follow-me 
Multi Recording / Mobile Recording / Radio Recording
Lettore di foto / Lettore di musica / Lettore video4

Digital Media Renderer (incl. Ultra HD) / Lettore di musica Bluetooth
Applicazioni Internet / Browser Internet / Radio Internet5

YouTube / Amazon prime video / Netflix

1.000 /i/i
i/i/i
i/i/i
i/i/i
i/i
i/i/i
i/i/ h

1.000 /i/i
i/i/i
i/i/i
i/i/i
i/i
i/i/i
i/i/ h

h /i/i
h /i/i
h
i/i/i
i/i
i/i/i
i/i/ h

h /i/i
h /i/i
h
i/i/i
i/i
i/i/i
i/i/ h

Porte e interfacce
HHDMI 2.0b / HDMI 2.16

HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC
USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)
Interfaccia di rete LAN / WiFi integrata
Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 certificata ECP7

Home Control: IP / RJ12 (RS232C) / IR Link8 / MU motor control
Digital Audio: TOSLINK ottico / Mini TOSLINK / ARC / eARC
Uscita audio analogica variabile / fissa (jack da 3,5 mm) 
Ingresso Center (tramite cavo adattatore) / spina cubica stereo
Kensington lock (antifurto)

4 (4 x 2.0b)
i/i/i/ h
3 (2 x USB 3.0) /i/i
i/i
2
i/i/i/i
h /i/i/ h
i/i 
i/ h
i

4 (4 x 2.0b)
i/i/i/ h
3 (2 x USB 3.0) /i/i
i/i
2
i/i/i/i
h /i/i/ h
i/i 
i/ h
i

4 (4 x 2.0b)
i/i/i/ h
3 (2 x USB 3.0) /i/i
i/i
2
i/i/i/i
h /i/i/ h
i/i 
i/ h
i

4 (4 x 2.0b)
i/i/i/ h
3 (2 x USB 3.0) /i/i
i/i
2
i/i/i/i
h /i/i/ h
i/i 
i/ h
i

Energia
Numero di registrazione EPREL
Interruttore elettrico / tensione elettrica
Adattamento alla luce ambientale
WoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (con maggior consumo)

834873
i/ 220-240V, 50/60 Hz
i
i/i/ h

834995
i / 220-240V, 50/60 Hz
i
i/i/  h

1155787
i/ 220-240V, 50/60 Hz
i
i/i/ h

1156189
i / 220-240V, 50/60 Hz
i
i/i/  h

Dimensioni
Peso (circa) in kg senza soluzione di installazione
Peso (circa) in kg inclusa soluzione di installazione standard
L* x H x P (circa) in cm senza soluzione di installazione (* incl. signature flag)
L* x H x P (circa) in cm incl. wall mount slim (* incl. signature flag)
L* x H x P (circa) in cm incl. table stand (* incl. signature flag)
VESA support

30,3
37,9
145,7 x 86,0 x 6,8
145,7 x 86,0 x 8,2
145,7 x 91,3 x 29,0
300 x 300

24,3
29,0
123,6 x 73,6 x 6,8
123,6 x 73,6 x 8,2
123,6 x 78,8 x 27,0
300 x 300

24,2
28,9
123,6 x 73,6 x 6,8
123,6 x 73,6 x 8,2
123,6 x 78,8 x 27,0
300 x 300

24,2
28,9
123,6 x 73,6 x 6,8
123,6 x 73,6 x 8,2
123,6 x 78,8 x 27,0
300 x 300

Fornitura
Altoparlanti
Soluzione di installazione
Telecomando, batterie incluse
Istruzioni d'uso / cavo di alimentazione
Altro

sound bar v (montata)
table stand v grigio basalto
Loewe assist alluminio argento
i/i (2,5 m)
Fire TV 4K Max (solo DE)

sound bar v (montata)
table stand v grigio basalto
Loewe assist alluminio argento
i/i (2,5 m)
Fire TV 4K Max (solo DE)

sound bar v (montata)
table stand v grigio basalto
Loewe assist alluminio argento
i/i (2,5 m)
Modulo HD+ (solo DE)

sound bar v (montata)
table stand v grigio basalto
Loewe assist alluminio argento
i/i (2,5 m)
Fire TV 4K Max (solo DE)

Accessori opzionali
Gamma delle soluzioni di installazione raccomandate 
 
 

table stand motor s.77 + adapter*, floor stand motor s.77 + adapter*, floor stand motor v + adapter*,
floor2ceiling stand, floor stand flex, floor stand universal,
wall mount slim 432, wall mount universal
*adattatore bild v stand s

i = disponibile/installato  h  = non disponibile/possibile
1)   La ricezione di DVB-T2 HD è possibile soltanto in determinati paesi. 
2) bs - cs  - da - de - et - en - es - fr - hr - is - it - lv - lt - hu - nl - no - pl - pt - ro - sq - sk - sl - sr - fi - sv - el - be - bg - kk  
 - mk - ru - uk  - tr - ar 
3) AV-PIP possibile solo in combinazione con DVB-T/C/S.
4) Tramite la rete domestica e USB. 

5) Con funzione di ricerca.
6) Le funzioni: enhanced ARC, ALLM, VRR 48-60Hz, 4K@60Hz, 18 Gb/s
7) CI Plus (CI+) è retrocompatibile con CI. La funzione dipende dalla disponibilità del modulo del provider.
8) Solo in combinazione con l'adattatore disponibile a parte e determinati dispositivi (RC5, 36 kHz).

I nomi dei prodotti e delle società sono marchi™ o marchi registrati® dei rispettivi titolari. Il loro utilizzo non implica alcuna affiliazione o approvazione da parte loro.
Con riserva di modifiche tecniche, possibilità di consegna, errori e modifiche di prezzo. I servizi aggiuntivi vengono offerti e calcolati individualmente.

Scheda tecnica
Loewe bild v.65 dr+ / v.55 dr+ / v.55 HD+ / v.55

Pagina 2 di 2
Aggiornata al: marzo 2022


